
Station Durand - Vélodrome  

Commune : Saint-Denis 

Cours d’eau : Ravine des Patates-à-Durand 

Type de données : Hauteur (m) 

Equipement : Radar et sonde piézométrique 

Altitude NGR du zéro de l’échelle : 41.21m 

Bassin versant : 13 km² 

Date de mise en service (ou intégration dans le parc de la CVH) : juin 2007 

 

La ravine des Patates-à-Durand est une ravine dite sèche (écoulement non permanent). 

Quelques débits caractéristiques : 

 Q2ans Q5ans Q10ans Q50ans Q100ans 

Débit (en m³/s) 40 70 90 135 153 

 

2015 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hauteur max (m) 0.12 0.10 0.52 0.03 0.07 0.05 0.02 0.04 0.05 0.02 0.02 0.07 
Qmax (m³/s) 8 6 57 2 4 3 1 2 3 1 1 4 
Moyenne (m) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Qmoy (m³/s) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2014 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hauteur max (m) 0.60 0.06 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.06 0.02 0.02 0.02 0.14 
Qmax (m³/s) 71 4 2 ~1 2 ~1 ~1 4 ~1 ~1 ~1 10 
Moyenne (m) 0.01            
Qmoy (m³/s) <1            

 

 

 

 


