
Station Pluies – Piton Tanan 

Commune : Saint –Denis 

Cours d’eau : Rivière des Pluies 

Type de données : Hauteur (m) 

Equipement : sonde piézométrique  

Bassin versant : 13 km² 

Date de mise en service (ou intégration dans le parc de la CVH) : octobre 2012 

 

Quelques débits caractéristiques : 

 Q2ans Q5ans Q10ans Q50ans Q100ans 

Débit (en m³/s) 47 70 80   

 

 

Pas de courbe de tarage pour cette station. 

2015 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) -2.23 -2.23 0.15 0.08 0.14 0.12 0.10 0.13 0.16 0.15 0.15 0.17 
Hauteur max (m) 1.80 1.16 3.12 0.61 0.40 0.72 0.32 0.60 0.30 0.24 0.61 1.13 
Qmax (m³/s) 15 5 51 2 1 3 1 2 1 0 2 5 
Moyenne (m) 0.28 0.24 0.37 0.19 0.19 0.17 0.15 0.19 0.16 0.16 0.20 0.21 
Qmoy (m³/s) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2014 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m)        0.27 0.22 0.21  0.23 
Hauteur max (m)        0.57 0.55 0.25  0.68 
Qmax (m³/s)             
Moyenne (m)        0.29 0.26 0.23  0.30 
Qmoy (m³/s)             

 

 


