
Station Remparts – Rn2 

Commune : Saint-Joseph 

Cours d’eau : Rivière des Remparts 

Type de données : Hauteur (m) 

Equipement : Radar et Sonde piézométrique  

Altitude NGR du zéro de l’échelle : 31.2m 

Bassin versant : 58.2 km² 

Date de mise en service (ou intégration dans le parc de la CVH) : juin 2007 

 

Quelques débits caractéristiques : 

 Q2ans Q5ans Q10ans Q50ans Q100ans 

Débit (en m³/s) 260 525 700 1100 1250 

 

 

 

La rivière des Remparts est une rivière à fond mobile. Son lit peut subir des variations de hauteurs au 

cours d’un événement plus au moins important => La relation hauteur/débit pour des faibles 

hauteurs n’est pas affiché car peu fiable. 

 

2015 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) -2.19                       
Hauteur max (m) -1.01                       
Qmax (m³/s) 106                       
Moyenne (m) -1.71                       
Qmoy (m³/s) 41                       

 

2014 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) -2.59 -2.40 -2.44 -2.44 -2.40 -2.41 -2.42 -2.41 -2.43 -2.43 -2.42 -2.43 
Hauteur max (m) -0.97 -2.32 -2.27 -2.28 -2.35 -2.37 -2.27 -2.35 -2.36 -2.33 -2.38 -2.37 
Qmax (m³/s) 118 18 ~10 ~10         
Moyenne (m) -2.35 -2.37 -2.37 -2.38 -2.37 -2.38 -2.39 -2.39 -2.39 -2.39 -2.40 -2.40 
Qmoy (m³/s)             

 


