
Station Saint-Paul - Royale 

Commune : Saint-Paul 

Rivière (ou ravine) : Etang Saint-Paul 

Type de données : Hauteur (m) 

Equipement : Sonde piézométrique  

Altitude NGR du zéro de l’échelle : -0.05m 

Bassin versant : 105 km² 

Date de mise en service (ou intégration dans le parc de la CVH) : décembre 2007 

 

2015 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) 0.68 0.67 0.55 1.26 0.42 0.65 0.31 0.32 0.31 0.53 0.52 0.53 
Hauteur max (m) 1.72 1.55 2.12 1.56 1.65 1.52 1.55 1.75 1.73 1.67 1.61 1.66 
Qmax (m³/s)             
Moyenne (m) 1.26 0.94 0.99 1.42 1.17 1.32 1.00 1.39 1.06 1.24 1.07 1.37 
Qmoy (m³/s)             

 

2014 

mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Hauteur min (m) 0.32 0.35 0.48 0.43 0.36 0.58 0.50 0.86 0.85 0.81 0.74 0.70 
Hauteur max (m) 2.60 1.59 1.69 1.52 1.74 2.12 1.70 1.59 1.68 1.64 1.73 1.70 
Qmax (m³/s)             
Moyenne (m) 0.63 1.30 1.40 1.07 1.11 1.50 1.46 1.19 1.44 1.55 1.35 1.28 
Qmoy (m³/s)             

 


