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Note d'intérét patrimonial: % % %

Identification

Identifiant: REU_06.2

Nom du site: Glissement de Mare a Poule d’Eau
Confidentialité: Public

Typologie 1: Naturel

Typologie 2: De surface

Typologie 3: Géosite

Description

Description physique: Le glissement de Mare a Poule d’Eau est une structure gravitaire en forme de
U ouverte au Nord, ou il est bordé par la Riviere du Mat. L’extension spatiale du glissement est de 1,8
km selon un axe approximativement N-S, paralleéle a la direction de glissement, et de 1,4 km en
largeur (Figure 1). Au Sud et a IEst, la structure est limitée par des falaises de 50 a 150 m de haut. A
I’Ouest, la limite est paralléle a la vallée du Bras Sec.

Superficie: 2,5 km?

Etat actuel: Bon état général

Note sur I’état général du site: 3

Commentaire: Le point d’observation permet d’avoir un panorama sur la zone amont du glissement.

Usage actuel Depuis le Commentaire Modification
Inventaire existant Référence Date inventaire
Collections Type Description Adresse
Localisation
Coordonnées:

Origine des coordonnées: Carte topographique IGN au 1/25000



Type de coordonnées: UTM 40S, WGS84

Précision: métrique
Liste des noeuds: Coin Sud-Ouest: x=344875; y=7669915. Coin Nord-Est: x= 347640;
y=7672850

Point d’observation: x=346488; y=7670577

Figure 1: Localisation du point d’observation du glissement de Mare a Poule d’Eau (fond topographique: carte

IGN TOP25 série bleue). Les étoiles violette et rouge représentent respectivement le parking et le point
d’observation.

Entités administratives:
Lieu dit: Fond de Rond-Point

Région Département Commune (s)

La Réunion La Réunion Salazie (97433)

Cartes concernées:

Carte N°® Nom Echelle Année

IGN Top 25 série bleue 4402RT Saint-Denis - Cirques de | 1/25000 2010
Mafate et de Salazie




Itinéraire: Depuis Salazie, suivre la D48 en direction d’Hell-Bourg. S’arréter a droite quelques
centaines de metres avant I'entrée dans le village d’Hell-bourg, au belvédére du Point du Jour (site
indiqué sur la carte IGN Top25).

Accessibilité: Facile.

Géologie

Description géologique

Code GILGES: D (Structural, structures gravitaires ou tectoniques principales)

Phénomeéne: Glissement de terrain

Commentaire: Le glissement d’Hell-Bourg est un glissement de terrain de grande ampleur
composé de deux unités, le glissement de Mare a Poule d’Eau, a I'Est, et celui d’llet a Vidot, a I'Ouest
(Figure 1). L'analyse de leur géométrie et dynamique lors des projets MvTerre 1 et MvTerre 2
entrepris par le Bureau de Recherche Géologique et Miniére, a montré que le glissement de Mare a
Poule d’Eau était, de loin, la partie la plus active de cet ensemble structural (Garnier et Lucas, 2008;
Mazué et al., 2013). Les vitesses de déplacement du glissement de Mare a Poule d’Eau, d’'un ordre de
grandeurs supérieur a celles de celui d’llet a Vidot, en font une structure géologique a part entiére.

Figure 2: Limite du glissement d’Hell-Bourg (trait rouge), composé du glissement d’llet a Vidot, a I’Ouest, et du
glissement de Mare a Poule d’Eau, a I’Est. Ces deux unités de glissement se distinguent par leurs vitesses de
déplacement déterminées par GPS. Les fleches indiquent le sens de déplacement et leur couleur révéle
l'intensité du déplacement (de bleu a rouge pour des déplacements croissants). Les valeurs en indice
correspondent aux quantités de déplacement, en métre, mesurées entre décembre 2010 et décembre 2011.
Modifié d’apres Mazué et al., 2013.

La morphologie du glissement de Mare a Poule d’Eau est essentiellement marquée par deux
crétes centrales orientées E-O et une dépression située dans la moitié est ou s’est formée I'étendue
d’eau de la Mare a Poule d’Eau (Figure 3; Arnaud, 2005). Ces structures morphologiques sont
délimitées par des failles normales de direction globalement E-O et des failles décrochantes dans la
partie est du glissement. L'activité importante de ces failles affecte les constructions humaines et le
réseau routier (Figure 4).



Figure 3: Carte géologique simplifiée du glissement de Mare a Poule d’Eau. Les failles ont été cartographiées a
partir de leur signature morphologique. D’aprés Arnaud, 2005.

Figure 4: Déformation du chemin en béton reliant la RD48 et le Fond de Rond-Point, dans le glissement de Mare
a Poule d’Eau. Le rejet vertical est métrique. Photo correspondant a la Figure 20 de Garnier et Lucas, 2008.

L'implantation d’un réseau de bornes géodésiques des 1995 par le Bureau de Recherche
Géologique et Miniere, d’abord le long de la RD48, puis dans I'ensemble du glissement d’Hell-bourg a
partir de 2003, a permis d’identifier des mouvements différentiels a I’échelle du glissement et de
contraindre la géométrie du plan de glissement.

Tout d’abord, les valeurs des déplacements horizontaux et verticaux pour chaque borne
géodésique suggerent I'existence d’un plan de glissement faiblement incliné d’un pendage moyen de
13° par rapport a I'horizontal, au sein duquel s’enracinent les failles normales délimitant les blocs



glissés (Figure 5; Garnier et Lucas, 2008; Mazué et al., 2013). Le niveau de glissement est interprété
comme étant de la Breche Noire fortement argilisée par la circulation d’eau.

Figure 5: Coupe géologique schématique et interprétative du glissement de Mare a Poule d’Eau. D’aprés Garnier
et Lucas, 2008. Attention, les axes verticaux et horizontaux ne sont pas la méme échelle.

Par ailleurs, les vitesses moyennes de déplacements montrent des valeurs sensiblement plus
importantes lors de la campagne de mesure 2003/2007 par rapport a celles obtenues pour la période
1995/2001 (Garnier et Lucas, 2008). Cette différence s’explique par I'occurrence d’événements de
forte pluie plus importante entre 2003 et 2007 que lors de la période 1995/2001. En effet, les
données des GPS permanents situés le long de la RD48 (station VIRA; coordonnées x=346811;
y=7672131) et au Fond de Rond-Point (station FDRP; coordonnées approximatives x=346220;
y=6761010) montrent que, durant la période septembre 2010 / ao(t 2012, les vitesses de
déplacements ont fortement augmenté suite aux fortes pluies (Figure 7; Mazué et al., 2013).



Figure 6: Vitesses de déplacement moyennes pour les périodes 1995/2001 (rouge) et 2003/2007 (bleu). Les
points rouges VIRA et FDRP représentent les antennes GPS permanentes dont les données sont utilisées en
Figure 7. D’aprés Garnier et Lucas, 2008.

Figure 7: Vitesse de déplacement des antennes GPS de Fond de Rond-Point (FDRP) et Viraye (VIRA) et cumul
journalier des précipitations enregistré a la station météo d’llet a Vidot.



En aval du glissement, les matériaux transportés s’effondrent progressivement dans la vallée
de la Riviere du Mat et sont ensuite évacués lors des crues cycloniques vers les parties avales de la
riviere.

En résumé, le glissement de Mare a Poule d’Eau est I'entité principale du glissement d’Hell-
Bourg. Les déplacements hétérogenes entrainent la formation de failles qui délimitent des
compartiments. La vitesse de déformation est plus importante au front du glissement et, dans
I'ensemble du glissement, elle est maximum suite aux événements de fortes pluies. Le glissement de
Mare a Poule d’Eau est donc un objet géologique remarquable dont la dynamique impacte fortement
le réseau routier et les habitations.

Niveau stratigraphique:

Ere Période Etage Age absolu
Phénomene le + ancien Cénozoique Quaternaire Holocene Inconnu
le + récent Cénozoique Quaternaire Holocene Actuel
Terrains le + ancien Cénozoique Quaternaire Pléistocene Env. 12 ka
supérieur
le + récent Cénozoique Quaternaire Holocene Inconnu
Coupe lithologique:
Lithologie Stratigraphie Epaisseur | Age Commentaire

Commentaire sur la coupe:

Statuts

Propriétaire: Public - Etat (Conseil Départemental)
Gestionnaire: Public - Administration (Office National des Foréts)
Protection:

Intéréts

Intérét géologique principal: Tectonique note: 3
Justification: Le glissement de Mare a Poule d’Eau est un des glissements les plus actifs en
France. Il est de plus un des seuls a étre enraciné sur un niveau de décollement sub-horizontal.



Rareté du site: National note: 2

Intérét géologique secondaire: Géomorphologie note: 1
Justification: La surface du glissement présente une morphologie surbaissée avec des crétes
qui délimitent des unités de glissement.

Intérét pédagogique public: note: 3
Justification: Superbe exemple de glissement lent dont le processus est a intégrer dans

I’histoire géologique du cirque de Salazie

Intérét annexe: note: 0
Justification:

Intérét pour I’histoire de la géologie: note: 0

Intérét touristique et/ou économique: Le glissement de Mare a Poule d’Eau a un co(t considérable
en termes d’entretien de la RD48 pour le conseil départemental

Evaluation:
Critéres Note Coefficient Valeur patrimoniale

Intérét géologique 3 4 12
principal
Intérét géologique 1 3 3
secondaire
Intérét pédagogique 3 3 9
Intérét pour I'histoire | O 2 0
de la géologie
Rareté du site 2 2 4
Etat de conservation 2 2 2
Intérét annexe 0 1 0

Somme des valeurs patrimoniales | 32

Vulnérabilité

Vulnérabilité du site
Menace anthropique actuelle: Faible note: 1

Menace anthropique prévisible: Faible note: 1



Vulnérabilité naturelle: Faible

Suivi de la protection et de la conservation

Date:

Opération effectuée ou observation:

note: 1

Critéere Note (de 0 a 3)
Intérét patrimonial 3
Vulnérabilité naturelle 1
Menaces anthropiques 1
Protection effective 1
Note globale | 6
Documents

Documentation:

Type Commentaire
Bibliographie:
Auteur Date Référence Titre
Arnaud, Nicolas 2005 These de I'Université Le processus de
de La Réunion, 428 p. | démantelement des
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